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Projet d'alignement à 8m

MPB PE 63 CLASSE A 2006
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PI existant installé 
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Bordures AC2 béton
existantes

Cloture souple existante 
à déposer et repose
d'une neuve

Fin aménagement
récent
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Panneau bus
--> vérification 
utilité

Parcelle libre 
--> prévoir pour réseau
Orange 2 attentes

Au droit n°12
enrobé en mauvais état
pas de trottoir
pas de stationnement

Surface d'alignement
336m²

Parcelles 383
et 108 appartenant
à la commune

Parcelle libre combien d'accès ? 
--> prévoir pour réseau Orange 
une traversée principale
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mise à niveau à prévoir
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d'une neuve

Balises J11 vertes

Signalisation existante
à replacer

Passage câble dans 
fourreau sous pont

Zone calvaire 
à réaménager

Enrobé en mauvais état
pas de trottoir
pas de stationnement

Raccordement 
sur rue Bellevue
trottoir hors norme

Au droit n°10
rue étroite 
enrobé en mauvais état
pas de trottoir
pas de stationnement
mauvaise visibilité pour la sortie

au droit du carrefour
rétrécissement au niveau du pont 
mauvaise visibilité pour les véhicules
venant de la rue Bellevue

au droit du carrefour rue de Steinbach
débouché large et bonne visibilité
signalisation et aménagement actuel
à maintenir
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Parcelle libre combien d'accès ? 
--> prévoir pour réseau Orange 
une traversée principale

Parcelle libre 
combien d'accès ? 
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Parcelle libre 
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Caractéristique du pont existant

Présence réseaux existants 
sous le tablier du pont

Epaisseur tablier : 44cms
Epaisseur structure
sur le tablier : 15cms Epaisseur couverture 

entre le tablier et dessus réseaux  : 21cms

Etranglement au niveau du pont

Garde-corps à
modifier

Garde-corps à
modifier et à prolonger

Garde-corps à
modifier et à prolonger


