
309.30

seuil béton

seuil béton

seuil béton

seuil béton

seuil béton

seuil béton

seuil béton

seuil béton

n°12

seuil béton

n°20

n°14

n°10

n°7

Ø600

Pavage

Coulissant

Coulissant
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352

159

757

733

154

153

151
150

144

333

335

334

332

331
384

108

3

383

758

735

6

7

TN : 308.37
TF : 308.37

TN : 308.39
TF : 308.39

TN : 308.43
TF : 308.43

TN : 308.40
TF : 308.40
caniveau grille

TN : 308.60
TF : 308.68
caniveau grille + 
reprise chez riverain

TN : 308.84
TF : 308.84

TN : 308.95
TF : 308.95

TN : 308.85
TF : 309.06
+ 21cm à reprendre 
chez le riverain

TN : 309.92
TF : 309.92

TN : 312.09
TF : 312.09

TN : 309.30
TF : 309.30

TN : 310.18
TF : 310.18

TN : 310.32
TF : 310.32

PTT

5.50

0.89

3.50
2.20

0.54

1.40m

Raccordement sur 
aménagement récent

Limite privée 
à reprendre

Limite privée 
à reprendre

File pavé granité
à l'arrière

File pavé granité
à l'arrière

1.40

5.50
1.40

1.02

5 .50
0 .53

1 .40

AC2 béton
granité

AC2 béton
granité

File pavé granité
à l'arrière

Limite privée 
à reprendre

5.50

45.00

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU
EAU

EAU

EAU

PTT

AC2 béton
granité

Dépose/repose clôture existante
scellée dans le béton de la file pavée 
en limite privée/publique
--> voir détail

A
A

'

Rue

de

Faubourg   des    Vosges     (R.D.  N° 35)

15.00

TN : 308.40
TF : 308.40

TN : 308.57
TF : 308.71

TN : 308.70
TF : 308.75

TN : 308.55
TF : 308.63

TN : 308.90
TF : 308.85

TN : 309.20
TF : 309.24

308.82

308.69

308.60

308.39

308.27 308.37

308.39

308.35

308.40

308.39308.31308.26

308.56

308.61

308.74

308.74

308.55

308.55

FE=307.40

308.55

308.70

308.74
308.74

308.67

308.80

308.85

308.57

308.43

308.39 308.38

308.84

308.58

308.51

308.98

308.70

308.81
308.97

308.90

308.70

308.64

308.60

308.61

308.40

308.50 308.40

308.45

308.43

309.16

309.14 309.47

309.52

309.92

310.22
310.14 310.25

310.34

310.64

310.70

310.97

311.21
311.46

311.53

311.48

311.14
311.06

310.75

310.74

310.76
310.58

310.32

310.35

310.27

310.18

309.90

310.68

310.44

311.36 311.62

312.09

311.91

311.70

311.64

TN : 310.16
TF : 310.12

TN : 310.38
TF : 310.25

- ->
 2.0

%

308.79

308.37

309.24

311.73

T=308.36308.27

308.26
308.29308.62

308.86

308.35

308.50

T=308.53

308.49
308.53

308.53

308.72

308.89

308.90

308.87

T=308.88

311.61

309.67

309.20

--> 7.5%

<-- 7.5%

TN : 311.61
TF : 311.74

- ->
 8%

- ->
 2 .0

%

TN : 311.91
TF : 311.85

TN : 311.97
TF : 312.02

<-- 2.0%

<-- 2.2%

TN : 309.90
TF : 309.85

-->
 1.0%

--
>

 1
.5

%

--
>

 1
.5

%

TN : 310.12
TF : 310.23

-->
 2.0

%

<-- 2.2%

<-- 1.0%

<-- 2.2%

<-- 3.5%

<-- 2.2%

TN : 308.85
TF : 308.98

--
>

 2
.0

%

<-- 3.5%

TN : 309.15
TF : 309.33

<-- 1.8%

TN : 310.00
TF : 310.08
Pt Bas

TN : 309.67
TF : 309.80

-->
 1.5

%

<-- 3.5%

<-- 0.7%

TN : 311.05
TF : 311.00
Pt Bas

-->
 1.5

%

TN : 308.46
TF : 308.42

<-- 0.7%

-->
 1.5

%

TN : 310.00
TF : 310.05
Pt Bas

TN : 308.35
TF : 308.35
Pt Bas

--> 1.0%

--
>

 2
.0

%

--
>

 2
.0

%

<-- 1.8%

<-- 1.5%

<-- 2.3%

-->
 1.5

%

TEL

TEL

TEL
TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

--
>

 1
.0

%

--
>

 1
.0

%
Légende

Garde corps S8 fixés sur longrine
Garde corps S8 avec massifs de scellement
Caniveau HRI 200 grille 250 KN
Grille avaloir
File de pavée 10/20/8 granitée
Ac2 granitée
Pavés bétons
Surfaces en résine Pépite Corail
enrobé chaussée 0/10
enrobé trottoir 0/6
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Plan aménagements de voirie

DCE Lot 1 Voirie

de la 1ère Armée
Aménagement de la rue 

Département de HAUT RHIN

5.00

GAZ

Coulissant

Calvaire

Coulissant
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19

20
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22 C8

Exutoire DO dans 
Steinbachbrunz

TN : 312.09
TF : 312.09

TN : 314.50
TF : 314.50

TN : 313.90
TF : 313.90

TN : 314.35
TF : 314.35

TN : 314.40
TF : 314.40

TN : 313.90
TF : 313.90

TN : 313.93
TF : 313.93

TN : 313.63
TF : 313.63

TN : 312.41
TF : 312.41

TN : 314.60
TF : 314.57

TN : 313.49
TF : 313.49

TN : 312.10
TF : 312.10

3.86

5.50

1.40

3.38

3.38

5.50
2.20

1.40

0.55

1.40

6.27

5.50

AC2 béton granité

AC2 béton granité

File pavé granité

File pavé granité
à l'arrière

5 .50
0 .53

1 .40

0.76

Reprise trottoir existant 
pour raccordement

Reprise trottoir existant 
pour raccordement

Reprise trottoir existant 
pour raccordement

Reprise trottoir existant 
pour raccordement

pose garde corps
à l'arrière

Remplacement
gards-corps

Clôture rigide
à l'arrière

Limite privée 
à reprendre

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

Regard EP
branchement grille
située en amont

3.50m

3.70m

Nouveau portail 
identique à l'existant
Nouveau pilier béton
identique à l'existant
(somment en pointe 
de diamant)

Dépose/repose clôture existante
scellée dans le béton de la file pavée 
en limite privée/publique
--> voir détail

Résine drainante
couleur corail

Implantation du portail obligatoirement
avec l'agriculteur et la propriétaire du terrain

1ere Armée

la

R
u
e
   d

e
   S

te
in

b
a
c
h

Rue   Birling

15.00

File pavé granité
à l'arrière 

boutisse pavé granité

TN : 313.55
TF : 313.55
Caniveau grille

TN : 313.65
TF : 313.55

TN : 314.57
TF : 314.57

TN : 314.57
TF : 314.57

TN : 314.24
TF : 314.33

TN : 314.00
TF : 313.93
Pt Bas

TN : 313.89
TF : 313.82

TN : 313.72
TF : 313.85

TN : 313.37
TF : 313.38

TN : 311.96
TF : 311.96

TN : 312.23
TF : 312.23

TN : 313.41
TF : 313.54

--> 1.5%

--> 4.7%

--
>

 2
.0

%

-->
 2.0

%

--> 1.0%

--> 5.0%-->
 3.0

%

--> 1.5%

TN : 313.73
TF : 313.63

-->
 4.0

%

-->
 2.0%

--
>

 1
.5

%

--> 1.6%

--> 2.3%

--> 1.4%

TN : 314.20
TF : 314.24

-->
 1.8

%

--> 2.6%

<-- 2.2%

TN : 312.50
TF : 312.68
Pt Bas

TN : 314.00
TF : 314.00

TN : 313.82
TF : 313.82

-->
 2.0%

--> 1.0%

TN : 314.20
TF : 314.20
Pt Bas

--> 1.6%

TN : 312.20
TF : 312.15
Pt Bas

TN : 312.24TF : 312.25

- ->
 2.0

%

<-- 1.1%

<-- 6
.0%

<-
- 6

.0
%

TN : 313.70
TF : 313.70

--> 15.0%

-->
 4.0%-->

 1.6%

<-- 4.2%

<-- 1.0%

--> 7.5%

<-- 7.5%

TN : 311.61
TF : 311.74

- ->
 8%

- ->
 2 .0

%

TN : 311.91
TF : 311.85

TN : 311.95
TF : 311.92

<-- 1.5%

TN : 311.97
TF : 312.02

<-- 2.0%

<-- 2.2%

-->
 2.0

%

<-- 2.2%

grille avaloir
file pavée béton granité
AC2 béton granité

caniveau HRI 200 grille 250 KN

S
T
O
P

3
.5
t

S
T
O
P

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

Légende

Garde corps S8 fixés sur longrine
Garde corps S8 avec massifs de scellement
Caniveau HRI 200 grille 250 KN
Grille avaloir
File de pavée 10/20/8 granitée
Ac2 granitée
Pavés bétons
Surfaces en résine Pépite Corail
enrobé chaussée 0/10
enrobé trottoir 0/6

5.50

largeur variable

1.40

C2CITR OËN

Si absence de socle béton de clôture ou muret
--> pose d'un pavé béton granité
en limite

Chaussée
Trottoir aux 
nomres PMR

AC2 béton
granité 

AC2 béton
granité 

Profil AA' entre la rue

3.50

largeur variable

1.40

Clôture ou muret
existant

ChausséeTrottoir aux 
nomres PMR

Profil entre la rue 

2.20

Stationnement

Bellevue et Rte de Steinbach
Bellevue et Fbg des Vosges

Clôture ou muret
existant

AC2 béton
granité 

AC2 béton
granité 

Poteau de la clôture déplacée

Détail du poteau de la clôture

scellé dans le béton de la file pavée

Béton de scellement de la file pavée 
et des poteaux de la clôture

Remise en état espace vert 
à l'arrière de la clôture

trottoir

Gardes corps existants
a déposer

0.
61

0.
05

0.
15

0.58

0.10

6.45

0.58

0.10

7.61

0.
51

Coupe de l'ouvrage existant

0.58

0.10

7.61

0.
40

Longrine à créer
pour remontée 
d'étanchéité

Garde corps S8
fixés sur la nouvelle
longrine

Coupe de l'ouvrage après travaux

0.25

0.
25

Gardes corps existants
a déposer

Enrobé ép 11 cm
Dalle béton ép cm 

Garde corps S8
fixés sur la nouvelle
longrine Longrine à créer

pour remontée 
d'étanchéité

Etanchéité
bitumineuse


