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01- Prestations générales

Désignation | U | Quantité| Prix U Montant
47 Voirie (Général)

475 Etudesd'exécution

Ce prix rémunére au forfait la réaisation de I’ensemble des études
d'exécution, conformément au CCTP et au CCTG et la production des
documents suivants pendant la période de préparation :

Pour lavoirie:

- justification des épaisseurs et nature des matériaux mis en oaivre en
remblai, couche de forme, fondation, base et couches de roulement de
chaussée

- essais de plaque, planches d'essais, ...

- étude de formulation

- type de géotextile a mettre en oceuvre

Pour les canalisations :

- justification de la tenue mécanique des tuyaux proposss,
conformément au fascicule 70 du CCTG, en fonction de I'étude
géotechnique

- justification des conditions de réemploi des matériaux extraits (le cas
échéant), des caractéristiques des matériaux d’ apport (lit de pose, zone
d’enrobage, zone de remblai, ...) et du type de géotextile a mettre en
oeuvre

Pour les ouvrages coulés en place :

- plans de coffrage,

- plans de ferraillage,

- notes de cal culs complétes pour le béton armé, |es équipements,...

Pour I’ensemble du chantier :

- la production des métrés prévisionnels

- les demandes d’ agrément pour tous les matériaux et matériels mis en
oeuvre, en trois exemplaires avec les fiches produits

47.5.10 Toutes sujétions comprises F 1

47.8 Constat d'huissier

47.8.5 Constat préalable F 1

L'entrepreneur sengage a faire effectuer, préalablement aux travaux, un
constat d'huissier sur I'état des propriétés mitoyennes, batiments, facades
et cl6tures dans I'emprise du chantier.

Une copie du procés-verbal de constat sera fournie au maitre d'ouvrage
ains qu'au maitre d'ocauvre (copie du rapport, ainsi que du relevé sur
support photographique, VHS,...)

47.9 Géor éférencement des r éseaux

Cette position rémunéere au forfait pour I'ensemble du chantier le
géo-référencement par un prestataire certifié de tous les réseaux posés
comprenant:

- la géolocalisation par tous moyens adaptés des réseaux en coordonnés
X longitude

Y latitude , Z atitudes (et profondeurs), rattachés au systéme NGF et
Lambert.

- le report de tous les éléments relevés et fourniture des plans en classe
A de précision au format D.W.G. (autocad) conformément aux cahiers
des charges des concessionnaires sil y alieu
L'entrepreneur tiendra compte dans son offre du nombre d'interventions
succeptibles d'étre réalisés par |e prestataire en cous de travaux.

47.9.5 Pour I'ensemble du chantier F 1

47.10 Installation et signalisation de chantier
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01- Prestations générales

Désignation | U | Quantité| Prix U Montant

Ce prix rémunére au forfait pour toute la durée du chantier (forfait
unique que le chantier soit réalisé en une phase ou plusieurs phases avec
notamment le repliement et la réinstallation pour les phases successives)
I'installation de chantier comprenant entre autres :

- larédisation et I’ entretien des voiries de chantier et acces piétonniers
divers, y compris signalisation et toutes protections conformément aux
regles, normes et légidations en vigueur, aux prescriptions de la
CARSAT, du coordonnateur sécurité et du maitre d’ cauvre

- laréalisation et I'entretien des plates-formes de travail, des zones de
stockage et d'approvisionnement, des parkings, des aires d évolution
des grues et engins de chantier

- la réalisation des travaux de branchements et de distributions pour le
chantier en eau potable, éectricité, téléphone et assainissement,
I’ensemble des frais d' établissement des branchements, d’ abonnement et
de consommation étant ala charge exclusive de I’ entrepreneur

- I"égquipement du site en sanitaires, vestiaires, baraques de chantier et
magasins de stockage

- |" étude selon directives du maitre d’ ouvrage, la fourniture et la pose du
panneau de chantier, dimensions minimales 1.2*2.5 m, réalisé en
matériaux insensibles a I’eau, y compris supports et enlevement de
I’ ensemble en fin de chantier

- les panneaux réglementaires (« Chantier interdit au public », « Port du
casque obligatoire », limitation des vitesses, ...) selon prescriptions du
maitre d’ oeuvre et du CSPS)

- I'implantation et le piquetage des ouvrages et voiries, provisoires et
définitifs

- I"'amenée et le repli du matériel

- le nettoyage régulier du chantier et des voiries d’ acces

- I"entretien des abords

- la signalisation de chantier (intérieure et extérieure a I'emprise
chantier) et le cas échéant les opérations de détournement de la
circulation , y compris si besoin, I'installation de feux tricolores et leur
maintenance,

- laremise en état des lieux en fin de chantier

- toutes prestations nécessaires ala sécurité des lieux

- le détournement provisoire des eaux de ruissellement sur I'emprise
chantier

Le reglement sera effectué a raison de 60 % aprés mise en place des
installations de chantier et de 40 % aprés rédisation compléte des
prestations détaill ées dans cette position.

47.10.10 Conforme aux préconisations SPS F 1

47.12 Dossier d'ouvrages exécutés

Cette prestation rémunere au forfait la réalisation du dossier d'ouvrages
exécutés comprenant les é éments suivants:

L'ensemble des documents de contrdle établis par I'entrepreneur et
portant sur:

- le nivellement

- le compactage (fiches techniques des matériaux et matériels, procés
verbaux d'essai)

- les fiches techniques des produits et matériaux mis en cauvre

- laremise en état des lieux (proces verbal)

- les plans de récolement en quatre exemplaires + un exemplaire sur
support informatique en version Autocad 2000 ou supérieur

- un exemplaire des manuels en frangais des matérielsinstallés

Tous les plans devront faire apparaitre:

- les tampons de regard de visite, de chambres de tirage, les bouches a
clé

- lemabilier urbain

- I'ensemble des éléments visibles
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01- Prestations générales

Désignation | U | Quantité| Prix U Montant

Les zones a lever concerneront I'ensemble des modifications apportées
par lestravaux al'état initial. Le levé est rattaché au systeme NGF-.

47.12.5 Documents de contréle F 1

47.17 Détection et tracage des réseaux existants

Ce prix rémunére au forfait pour I'ensemble du chantier la détection par
tout moyen adapté des réseaux présents dans I'emprise des travaux
(AEP, BT, Telecom, EDF, TV, Assanissement, ...) avant le
commencement des travaux.

Ce prix comprend :

- La mise en chantier y compris les démarches administratives
préalables aux prestations a effectuer.

- Détection des réseaux présents dans I'emprise des travaux par tous
moyens adaptés (radar de sol, passage de sonde dans réseaux, ...) hors
techniques destructrices (terrassement)

- Marquage au sol des réseaux suivant code couleur normalisé ainsi que
le maintien du marquage tout au long du chantier

- Repérage point particulier avec fiche de suivi comprenant photo et
profondeur (Z en NGF)

- Géoréférencement des réseaux détectés (X, Y et Z) précision classe A

- Report des réseaux détectés sur plan

- Plan en deux exemplaires + un exemplaire sur support informatique en
version Autocad 2010 ou supérieur

47.17.5 Leforfait pour latotalité du chantier F 1
Total Voirie (Général)

Total HT
TVA 20,00 %

Total TTC
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VILLE DE CERNAY
Aménagement de 'l mpasse Sainte-Barbe
Lot VRD

02- Travaux préparatoires

Désignation | U | Quantité |
47 Voirie (Général)

47.21 Démolition de murs

Cette position rémunére au forfait la démolition des murs et
équipements indiqués sur plans ou/et dansle CCTP comprenant :
- la vérification préalable de la mise hors service des installations et
réseaux existants
- toutes sujétions de manutentions manuelles ou mécaniques.
- les formalités administratives éventuelles préalables aux opérations de
démolition
- lesinstallations de chantier spécifiques a cette opération
- les opérations de démolition par tout moyen adapté au choix de
I’ entrepreneur sous réserve de respect de la réglementation en vigueur
au niveau de la sécurité et des prescriptions du maitre d’ ouvrage ou de
ses partenaires (maitre d’ oeuvre, bureau de contréle, CSPS)
- letri sélectif, I"enlévement du site et tous les frais de mise en décharge
des matériaux issus de la démolition
- toutes sujétions comprises
47.21.10 Sanssoin, y comprisfrais de mise en décharge des matériaux issusdela = ML 4
démolition
Largeur : de20 a50 cm
Hauteur hors sol : de 30 aenviron 1,10 m

47.25 Découpage desrevétements de chaussée

Ce prix rémunére au métre linéaire le découpage soigné des revétements
de chaussée ou dalles en béton armé sur toute leur épaisseur, ala scie a
disque ou, pour les zones non accessibles uniquement, au couteau
compresseur, toutes sujétions comprises.

47.25.5 Revétements bitumineux ML 45

47.30 Décroutage de revétement de chaussée

Ce prix rémunére la démolition du revétement bitumineux existant sur
toute son épaisseur, son chargement et son évacuation en centrale de

recyclage.
47.30.5 Revétements bitumineux sur une épaisseur de 6 cm M2 890
47.50 Dépose de bordures (PRIX POUR MEM OIRE)

Ce prix rémunére au métre linéaire la dépose et évacuation en centre de
recyclage de bordures de trottoir et/ou de pavés ou caniveaux file d'eau.

Main d'oauvre et toutes sujétions

Le prix au métre linéaire sapplique al'ensemble bordure + fil d'eau
47.50.5 Tous types de bordures ou ensemble bordures/caniveau, pavé fil d'eau ML

47.456 Dépose de mobilier urbain

47.456.5 Dépose soignée de banc U 2
Selon emplacement défini par e maitre d'ouvrage

47.702 Dépose de panneau de signalisation

Ce prix rémunére la dépose de panneau de signalisation existant et
comprend ;

- la dépose soignée du panneau avec mise en dépdt communal

- la dépose du mét et du massif de fondation existant avec évacuation en
centre de recyclage
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02- Travaux préparatoires

Désignation | U |Quantité| Prix U

Main d'cauvre et toutes sujétions
47.702.5 Panneau de signalisation classique (non électronique) U

Total Voirie (Général)

55 Aménagement paysager

55.110 Dessouchage

Ce prix rémunére le dessouchage complet d'un arbre et comprend:

- I'amenée et le repli du matériel

- le déssouchage avec remplissage de I'excavation en matériau adapté en
fonction de la position ( terre si espaces verts futurs, graviers si chuassée
future)

- toutes précautions necessaires a la protection des personnes,
conservation des biens, constructions, équipements publics existants

- |'évacuation des déchets en centre de recyclage

Main d'cauvre et toutes sujétions

55.110.15 troncde DN > 0,3 m U

Total Aménagement paysager
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VILLE DE CERNAY
Aménagement de 'l mpasse Sainte-Barbe
Lot VRD

03- AEP

Désignation | U | Quantité| Prix U Montant

35 Conduites sous pression

35.100 Croisementsderéseaux divers

Ce prix rémunére les sujétions spéciales de croisements en sous oeuvre
de réseaux existants (cébles, gaines, canalisations) rencontrés dans les
fouilles, y compris terrassements manuels, étaiements, butées de
stabilisations et remise en état des ouvrages existants en cas de rupture
due a une mafagon dans I’exécution des travaux, non compris leur
déplacement éventuel, remblayage éventuel en béton maigre, toutes
sujétions et main d' oeuvre.

35.100.5 Main d'cauvre et toutes sujétions F 1

35.200 Tranchéespour canalisation

Ce prix rémunére la réalisation de tranchées pour pose de collecteurs, a
I'exclusion de celles se rapportant aux canalisations de raccordement des
poteaux d’incendie et des branchements dimmeubles, en terrains de
toutes natures.

Le prix comprend :

- lesfrais de piquetage,

- les dispositifs de sécurité, gardiennage, éclairage et les mesures
nécessaires pour assurer la circulation et les accés aux propriétés
riveraines, ains que la signalisation réglementaire (permission de
voirie),

- les contraintes et mesures que I'Entrepreneur doit impérativement
appliquer en vue d'assurer la sécurité du personnel, conformément a la
réglementation en vigueur (I'équipement spécial du personnel, etc.),

- la démoalition et le démontage des chaussées, rigoles, trottoirs, cours,
avec stockage des matériaux réutilisables,

- la protection des arbres et feuillages existants avec barriérage
périphérique,

- le terrassement avec blindages adaptés en fonction des données de
I'étude géotechnique, pour maintien des talus sur toute la longueur de la
fouille,

- I'épuisement et e détournement des eaux souterraines et superficielles
(comprenant la fourniture du matériel nécessaire, sa maintenance et tous
frais d'approvisionnement en énergie),

- le dressement des parois et leur étaiement, le nivellement du fond de
fouille selon les pentes indiquées au profil en long,

- toutes sujétions de croi sement de conduites ou cables,

- toutes sujétions de longement de réseaux,

- toutes sujétions de souténements de réseaux,

- I'enlévement des déblais excédentaires a l'extérieur du chantier sur une
décharge conformément aux réglements en vigueur, aux frais exclusifs
de I'entrepreneur,

- la conservation des piquets, reperes et bornes parcellaires,
éventuellement leur repose par un géométre agréé en cas de
déplacement nécessité par les travaux,

- laremise en état des lieux dans leur état initial.

Tranchée réalisée pour la pose d' une seule canalisation :

Le terrassement sera mesuré et payé au meétre cube dans les conditions
suivantes:

volume retenu = longueur de la tranchée (1) x profondeur (2) x largeur
©)

(1) lalongueur de la tranchée mesurée suivant |'axe de la tranchée et
comptée d'axe en axe des regards.
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03- AEP

Désignation | U | Quantité| Prix U Montant

(2) la profondeur moyenne mesurée de la cote TN jusqu'a la cote de fil
d'eau, augmentée de I'épaisseur du tuyau hors collerette et de |'épaisseur
forfaitaire du lit de pose.

(3) la largeur conventionnelle forfaitaire est la somme des ééments
suivants:

- 1 x largeur extérieure hors collerette des éléments de canalisations,

- 2 X espace intermédiaire entre paroi intérieur du blindage et ééments
de canalisation hors collerette (défini, conformément au fascicule 70 du
CCTG,art. 5.3.4,20.30 msi DN < ou=a600 mm, 0.40 m sinon).

- 2 X épaisseur forfaitaire des banches de blindage fixé 20.20 m

Tranchée réalisée pour la pose de plusieurs canaisations:

Le terrassement sera mesuré et payé au métre cube dans les conditions
suivantes:

volume retenu = longueur de la tranchée (1) x profondeur (2) x largeur
©)

(1) la longueur de la tranchée mesurée suivant I'axe de la tranchée et
comptée d'axe en axe des regards.

(2) la profondeur moyenne mesurée de la cote TN jusqu'a la cote de fil
d'eau, augmentée de I'épaisseur du tuyau hors collerette et de |'épai sseur
forfaitaire du lit de pose.

(3) la largeur conventionnelle forfaitaire est la somme des ééments
suivants:

- 1 x la somme des diamétres extérieurs hors collerette des é éments de
canalisations,

- (N - 1) x distance réglementaire entre canalisations fixé a 0.50 m, (N
= nombre de canalisations a poser ).

- 2 X espace intermédiaire entre paroi intérieur du blindage et éléments
de canalisation hors collerette (défini, conformément au fascicule 70 art.
5.3.4,a0.60ms DN <ou=a600 mm, 0.80 msinon).

- 2 x épaisseur forfaitaire des banches de blindage fixée 20.20 m
Dans le cas ou les méthodes constructives mises en oeuvre conduiraient
a augmenter l'espace intermédiaire ou |'épaisseur des banches,
I'entrepreneur en inclura l'incidence financiére dans le prix unitaire des
positions "terrassement”.

Tranchée réalisée pour la pose d' une seule canalisation :
Le terrassement sera mesuré et payé au métre cube dans les conditions
suivantes:
volume retenu = longueur de la tranchée (1) x profondeur (2) x largeur
©)
(1) lalongueur de la tranchée mesurée suivant |I'axe de la tranchée et
comptée d'axe en axe des regards.
(2) la profondeur moyenne mesurée de la cote TN jusqu'a la cote de fil
d'eau, augmentée de I'épaisseur du tuyau hors collerette et de |'épai sseur
forfaitaire du lit de pose.
(3) la largeur conventionnelle forfaitaire est la somme des ééments
suivants:

- 1 x largeur extérieure hors collerette des éléments de canalisations,

- 2 X espace intermédiaire défini conformément au fascicule 70 art
5.6.3.

Tranchée réalisée pour la pose de plusieurs canalisations :

Le terrassement sera mesuré et payé au métre cube dans les conditions
suivantes:

volume retenu = longueur de la tranchée (1) x profondeur (2) x largeur
©)

(1) lalongueur de la tranchée mesurée suivant I'axe de la tranchée et
comptée d'axe en axe des regards.

(2) la profondeur moyenne mesurée de la cote TN jusqu'a la cote de fil
d'eau, augmentée de I'épaisseur du tuyau hors collerette et de |'épai sseur
forfaitaire du lit de pose.
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03- AEP

Désignation | U | Quantité| Prix U Montant

(3) la largeur conventionnelle forfaitaire est la somme des ééments
suivants:
- 1 x la somme des diamétres extérieurs hors collerette des éléments de
canalisations,
- (N - 1) x distance réglementaire entre canalisations fixé 2 0.50 m, (N
= nombre de canalisations a poser ).
- 2 x espace intermédiaire défini conformément au fascicule 70 art
5.6.3.
Dans le cas ou les méthodes constructives mises en oeuvre conduiraient
a augmenter l'espace intermédiaire ou I'épaisseur des banches,
I'entrepreneur en inclura l'incidence financiére dans le prix unitaire des
positions "terrassement”.
35.200.15 Terrassement avec mise en décharge agréée des déblais excédentaires M3 10
au choix de |'entrepreneur avec chargement, transport et frais de mise en décharge

Y compris terrassement avec camion aspirateur

35.275 Remblaiement en matériaux pour zone d'enrobage

Ce prix rémunére au meétre cube non foisonné la fourniture, le transport
sur site et la mise en cauvre de matériaux conformes aux prescriptions
du cahier des charges pour constitution de la zone d'enrobage
comprenant lelit de pose, I'assise et le remblai de protection.

Le lit de pose aura une épaisseur minimae de 10 cm entre le fond de
fouille nivelé et la génératrice inférieure extérieure de la canalisation. Il
sera compacté, de maniére a ce que le tuyau ne repose sur aucun point
dur ou faible.

L'assise est réalisée en poussant |le matériau d'enrobage sous les flancs
de la canalisation et en le compactant de fagon a éviter tout mouvement
decelle-ci et alui constituer |'assise prévue.

Au dessus de I'assise, le remblai dit de protection et son compactage (au
minimum 0,10 m) seront poursuivis afin dobtenir une hauteur
d'enrobage de 0,30 m.

35.275.10 granulat 0/15 M3 2

35.280 Remblaisdelatranchée avec matériaux d'apport

Ce prix rémunére au meétre cube non foisonné la fourniture, le transport
sur site et la mise en oeuvre de matériaux conformes aux prescriptions
du CCTP pour remblai de tranchée, y compris compactage par couches
de 30 cm avec des matéridls adaptés de maniére a atteindre une
compacité équivalente a 95 % de I'optimum Proctor, la remise en état
deslieux.

35.280.5 granulat 0/60 M3 8

35.310 Canalisations en fonte ductile - Adduction d'eau

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de canalisations en fonte GS
ductile de type adduction d’ eau potable, revétement intérieur en mortier
de ciment centrifugé, protection extérieure du tuyau, I’emboitement et
de la surface externe du bout uni en aliage zinc aluminium (400 g/m2)
+ epoxy, PN 40, revétement intérieur garanti pour des pH compris entre
5,5 < pH <9 a20°C avec certificat d'alimentarité, conformes ala norme
NF EN 545 avec marquage NF indélébile extérieur.

La pose se fera en tranchée ouverte, la longueur étant comptée suivant
I'axe de la conduite.

Y compris la fourniture et la pose des joints Standard et Standard
Verouillé (Vi) intégrés dans I'embout femelle conformes aux normes en
vigueur, la coupe des tuyaux, les massifs de butée, les essais de pression
et d'étanchéité, le nettoyage et la désinfection conformément au guide
technique spécifique (1998) et aux directives du ministére de la santé,
toutes sujétions et main d'oeuvre.

35.310.15 DN 100 mm de type Natural de PAM ou équivalent ML 6

35.340 Grillage avertisseur
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03- AEP

Désignation | U | Quantité | Prix U Montant
Ce prix rémunére au métre linéaire, la fourniture et la pose en tranchée
de grillage avertisseur conforme norme NFT 54 080, en matiére
plastique de 30 cm de largeur et de maille 40 x 40 mm, détectable, posé
a0.30 m au dessus des cables et gaines.

Le linéaire rémunéré correspond au linéaire du réseau mis en ceuvre en
comptant les réseaux paralléles de méme nature une seule fois.

Exemple: 2 conduites d'eau potable paralléles sur une longueur I, la
longueur de grillage rémunérée est égale al.

Dans le cas ou lalargeur de 30 cm n'est pas suffisante |'entrepreneur en
incluse I'incidence financiére dans le prix unitaire.

35.340.5 De couleur bleue (eau potable) ML 55

35.545 Raccor dement sur conduite AEP existante

Ce prix rémunére au forfait le raccordement d'une conduite d'eau
projetée sur une conduite AEP existante.
[ comprend I'ensemble des prestations (fourniture et mise en oeuvre des
piéces et matériaux) nécessaires a la rédisation du raccordement
conformément aLix prescriptions du gestionnaire de réseau.
35.545.15 sur conduite DN 100 F 1

Y compris piéces raccords verrouillés

35.560 Déplacement et mise a niveau poteau d'incendie

Ce prix rémunére le déplacement et la mise a niveau du poteau
dincendie existant en cote définitive positive ou négative et comprend
:le découpage soigné des enrobés, les terrassements, la fourniture (si
nécessaire), et la pose de la rehausse, I’ adaptation avec du béton C20/25
et le rattrapage des enrobés avec du mortier plastique a durcissement
rapide.

Main d'cauvre et toutes sujétions.

35.560.5 Poteau d'incendie existant U 1

Total Conduites sous pression

Total HT
TVA 20,00 %

Total TTC
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VILLE DE CERNAY
Aménagement de 'l mpasse Sainte-Barbe
Lot VRD

04- Eaux pluviaes

Désignation | U | Quantité| Prix U Montant
30 Ouvrages d'assainissement

30.70 Démolition d'ouvrages existants

Cette position rémunére au forfait la démolition des ouvrages et
équipements indiqués sur plans ou/et dansle CCTP comprenant :
- les formalités administratives éventuelles préalables aux opérations de
démolition
- la vérification préalable de la mise hors service des installations et
réseaux existants
- lesinstallations de chantier spécifiques a cette opération
- les opérations de démolition par tout moyen adapté au choix de
I’ entrepreneur sous réserve de respect de la réglementation en vigueur
au niveau de la sécurité et des prescriptions du maitre d’ ouvrage ou de
ses partenaires (maitre d’ oeuvre, bureau de contréle, CSPS)
- letri sélectif, I'enlévement du site et tous les frais de mise en décharge
des matériaux issus de la démolition
- toutes sujétions comprises

30.70.5 Ouvrages ne contenant pas d'amiante-ciment (PRIX POUR MEMOIRE) F

30.76 Dépose de bouches d'égout

Ce prix rémunére a I'unité la dépose de bouche d'égout existante et
comprend:

- les terrassements nécessaires

- la démoalition et évacuation en centre de recyclage des déchets et
gravats y compris des fontes

- I'obturation du collecteur d'évacuation ( bouchon)

- lesremblais en grave alluvionnaire propre de type D21

Main d'cauvre et toutes sujétions

30.76.5 Toute profondeur de bouche U 4

30.253 Terrassements pour bouches d'égout

Ce prix rémunére la rédlisation de tranchées se rapportant aux
canalisations de raccordement des bouches d'égout et des gouttieres, en
terrains de toutes natures.

Le prix comprend :

- lesfrais de piquetage,

- les dispositifs de sécurité et les mesures nécessaires pour assurer la
circulation et les accés aux propriétés riveraines, ains que la
signalisation réglementaire (permission de voirie),

- les contraintes et mesures que I'entrepreneur doit impérativement
appliquer en vue d'assurer la sécurité du personnel, conformément a la
réglementation en vigueur (I'équipement spécial du personndl, ...),

- les passages en sous-oeuvre des murs de cltures,

- le terrassement mécanique et manuel avec blindages adaptés, pour
maintien des talus et terrains environnants sur toute la longueur de la
fouille,

- I'épuisement et le détournement des eauix souterraines et superficielles
(comprenant la fourniture du matériel nécessaire, sa maintenance et tous
frais d'approvisionnement en énergie),

- le dressement des parois et leur étaiement, le nivellement du fond de
fouille

- toutes sujétions de croisement de conduites ou cables

- toutes sujétions de longement de réseaux,

- I'enlévement des déblais excédentaires a l'extérieur du chantier sur une
décharge conformément aux réglements en vigueur, aux frais exclusifs
de I'entrepreneur,
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- la conservation des bornes parcellaires, éventuellement |leur repose par
un géometre agréé en cas de déplacement nécessité par |es travaux,

- laremise en état des lieux dans leur état initial,

- ladéviation provisoire des effluents,

I'ensembl e des prestations étant conforme aux prescriptions du CCTP.

Le terrassement sera mesuré et payé au metre cube dans les conditions
suivantes:
volume retenu = longueur de la tranchée (1) x profondeur (2) x largeur
©)
(1) la longueur de la tranchée mesurée suivant I'axe de la tranchée et
comptée d'axe en axe des regards.
(2) la profondeur moyenne mesurée de la cote TN jusqu'a la cote de fil
d'eau, augmentée de I'épaisseur du tuyau hors collerette et de |'épaisseur
forfaitaire du lit de pose.
(3) la largeur conventionnelle forfaitaire est égale a la dimension
extérieure du tuyau augmentée de 0,50m de part et d'autre.
30.253.15 Terrassement avec mise en dépot/décharge agréée au choix de M3 130
I'entrepreneur avec chargement, transport et frais de mise en décharge

30.275 Remblaiement en matériaux pour zone d'enrobage

Ce prix rémunére au métre cube non foisonné la fourniture, le transport
sur site et la mise en oeuvre de matériaux conformes aux prescriptions
du CCTP pour constitution de la zone d'enrobage comprenant le lit de
pose, l'assise et le remblai de protection.

Le lit de pose aura une épaisseur minimale de 10 cm entre le fond de
fouille nivelé et la génératrice inférieure extérieure de la canalisation. Il
sera dressé suivant la pente prévue au projet et compacté, de maniére a
ce que le tuyau ne repose sur aucun point dur ou faible.

L'assise est réalisée en poussant le matériau d'enrobage sous les flancs
de la canalisation et en le compactant de fagon a éviter tout mouvement
de celle-ci et alui constituer I'assise prévue.

Au dessus de l'assise, le remblai dit de protection et son compactage
seront poursuivis jusgu'a une hauteur d'au moins 0,10 m au-dessus de la
génératrice supérieure de l'assemblage (manchon, collerette...). Le
compactage sera conforme aux piéces du marché.

30.275.10 granulat 0/15 M3 30

30.280 Remblaiement delafouille avec matériaux d'apport

Ce prix rémunére au metre cube non foisonné la fourniture, le transport
sur site et la mise en oeuvre de matériaux conformes aux prescriptions
du CCTP pour remblai de tranchée, y compris compactage par couches
de 30 cm avec des matériels adaptés de maniére a atteindre une
compacité équivalente a 95 % de I'optimum Proctor, la remise en état
deslieux.

30.280.5 granulat 0/60 type D21 M3 100

30.325 Canalisations en polypropyléne ou PEHD- SN12 - Assainissement

Ce prix rémuneére la fourniture et la pose de canalisations gravitaires en
polypropyléne, multicouche de type assainissement, paroi intérieure
lisse, extérieure lisse , rigidité annulaire minimum 12KN, ééments
pré-manchonnés en usine, joint en EPDM interposé entre la paroi du
tube et le manchon, avec marquage NF indé ébile extérieur.

Lalongueur sera comptée suivant I'axe de la conduite.

Y compris la fourniture et la pose des manchons, des joints entre
manchon et tube conformes aux normes en vigueur, la coupe des
tuyaux, les massifs de butée, les essais de pression et d'étanchéité en
auto-contrdle, le nettoyage de la conduite avant mise en service, toutes
sujétions et main d'oeuvre.

30.325.10 DN 160 mm ML 70
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30.480 Grillage avertisseur marron

Ce prix rémunére au métre linéaire, la fourniture et la pose en tranchée
de grillage avertisseur conforme a la norme NFT 54 080, en matiére
plastique de 30 cm de largeur et de maille 40 x 40 mm, détectable, posé
a0.30 m au dessus des conduites.

30.480.5 Couleur marron ML 70

30.536 Fourniture et pose de séparateur débourbeur a cloison siphoide

Ce prix rénumeére a I'unité la fourniture et pose de décanteur a cloison
siphoide avec obturateur automatique sans bypass (dimensionnement
selon NF-EN 858-1 et -2) comprenant:

- Lesterrassements nécessaires et |'évacuation des déblais excedentaires
- Lesremblais périphériques en sable 0/6

- Lastabilisation du fond de fouille

- Lafourniture et pose du décanteur

- Lelestage (béton, ceintures d'ancrage, fixations et autres sujétions)

- Le raccordement des canalisations sur les amorces y compris les

manchons de raccordement
- Lafourniture et pose des rehausses néccessaires pour arriver a la cote
voulue

- L'ensemble selon préscriptions du fabriquant
- Toutes sujétions et main d'cauvre

30.536.5 Diameétre du séparateur débourbeur 1.00 m, hauteur de décantation 1m F 3
avec cloison inox siphoide retenant les flottants, vitesse de chute des particules de

2m/h, concentration maximum en sortie de |'ouvrage de traitement 5mg/I

d'hydrocarbures 30mg/l de MEST

30.541 Raccordement sur regard projeté

Ce prix rémunére au forfait le raccordement d'une conduite
d'assai nissement existante sur un regard projeté et comprend:
- I'amenée et le repli du matériel spécifique a ce type d'opération,
- les terrassements manuel s d'approche et de dégagement de la conduite
existante,
- le détournement provisoire des effluents,
- le carottage du regard,
- I'évacuation des gravats et déblais en centre de recyclage
- lafourniture et mise en cauvre d'un joint d'étanchéité type Forsheda ou
équivalent
- le raccordement de la canalisation y compris pieces spéciaes
d'adaptation (coudes, manchons,...),
- lesremblais périphériques et compactage
- le réaménagement du regard avec le piquage des cunettes, le
refagonnage des cunettes, I'application d'une résine d'adhérence et
d'impérméabilisation, I'évacuation des produits en centre de recyclage,
I'obturation des entrées et sorties hors service, le curage et |e nettoyage,
I'essai d'étanchéité,
Main d'cauvre et toutes sujétions

30.541.5 DN160 sur regard @1000 projeté F 13

30.595 Puitsd'infiltration

Ce prix rémunére la construction de puits d'infiltration et comprend:

- les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais en décharge
- les déblais rocheux ou de structure enrobé, béton éventuels avec
utilisation d'un brise roche, compresseur ou ripper (y compris leur
chargement, évacuation ainsi que les frais de main-d'oeuvre et de
matériel et ceux afférents au ralentissement du chantier et toutes
sujétions).

- lafourniture et la pose d'é éments circulaires en béton armé perforés

- la fourniture et pose d'éements circulaires non perforés en partie
supérieure du puits sur une hauteur correspondant a I'ensemble couche
de forme structure de chaussée
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- lafourniture et la pose d'un céne réducteur 1 000/600 avec réservation
pour cadre et couvercle en fonte ductile

- la fourniture et pose de galets 60/100 autour des éléments perforés et
sous le puits sur une épaisseur de 0.50 m

- la fourniture et mise en oawvre d'un géotextile sur tout le volume
constitué par les galets et replié sous les matériaux de chaussée ( les
vides des galets ne doivent pas étre colmatés par les fines des terrains
avoisinants ou de la chaussée)

Main d'oauvre et toutes sujétions

30.595.20 Diamétre du puits 1.00 m, profondeur 5.00 m F 3

30.660 Fourniture et pose de bouches siphoides

Ce prix rémuneére a l'unité la fourniture et pose de bouches siphoides
comprenant:

- les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais
excédentaires, les remblais avec matériaux extraits ou d'apport

- lafourniture et pose des bouches avec fond renforcé par une plague de
PV C de 5 mm d'épaisseur

- la pose sur socle béton d'épaisseur 0.20 m coulé dans la fouille aprés
compactage

- la fourniture et pose des éléments de rehausse pour obtention d'une
hauteur de 80 cm minimum au dessus de la génératrice supérieure du
collecteur d'évacuation

- lafourniture et pose de la trompette faisant siphon

- la fourniture et pose des grilles en fonte ductile y compris mise en
oauvre du béton type C20/25 pour reprise des charges

- les raccordements étanches aux collecteurs ( joints en élastomére
intégrés ou sertis)

- l'éventuelle piece spéciale dadaptation pour raccordement du
collecteur de branchement en matériau constitutif différent de celui dela
bouche ( notamment grés)

- lamise aniveau de lagrille aux cotes définitives ou provisoires

Profondeur du désableur: 1 m mini

Main d'oauvre et toutes sujétions
30.660.5 DN 400 sortie DN 160 grille 50 x 50cm C250 plate a cadre haut type U 6
SQUADRA ou équivalent

Grille plate en fonte ductile de classe C250 a cadre haut, conforme a

I'accessibilité de lavoirie aux personnes a mobilité réduite (PMR)

Dimensions:

- grille 510 x 510

- ouverture: 400 mm

- hauteur de cadre 100 mm

Total Ouvrages d' assainissement

50 Fontedevoirie

50.100 Tampon circulaire articulé, avec blocage

Ce prix rémunére a I'unité la fourniture, la pose et le scellement d'un
ensemble en fonte ductile, protégé contre toute forme de corrosion, de
classe D400-trafic intense, et conforme ala norme EN 124, comprenant

- un tampon circulaire muni d'une rotule & sa base arriere, d’'un
revétement anti-dérapant formé dans le moule a sa surface, d'une
réservation permettant I’ introduction des pioches et clef de manutention,
d'un dispositif de verrouillage via clef spéciae (type 3 pans par
exemple)

- d'un cadre en fonte ductile, accueillant en son centre un joint
élastomére ou pehd, garantissant a la fois le centrage du tampon dans
son cadre, un silence de fonction et une étanchéité aux odeurs (sauf
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Désignation | U | Quantité | Prix U Montant
tampon ventilé).
Aprés ouverture, le tampon devra résister a la fermeture par un
dispositif de blocage en position verticale, qui devra étre volontairement
déplacé par I’ exploitant en soulevant |e tampon.
Le scellement du cadre sera effectué a1’ aide d' épingles TOR de 12 mm
de diameétre minimum ancrées dans la dalle ou a défaut dans un massif
béton, avec apport d’ un béton spécial pour scellement de |’ ensemble.
La prestation comprend la mise a niveau du cadre en fonction des cotes

voirie
50.100.5 type PAMREX sécurité DN 600 mm classe D400 ou équivalent U 4
50.100.10 type PAMREX sécurité DN 600 mm classe D400 ou équivalent (en U

remplacement de tampon de regard existant)

Dans le cas de remplacement de tampon de regard existant, cette
prestation comprend également la dépose du tampon existant et sa mise
au stock communal

50.100.15 Type PAMREX CARRE sécurité avec cadre apparent DN 600 mm ou ] 2
équivaent classe D400

Total Fonte de voirie

Total HT
TVA 20,00 %

Total TTC
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05- Voirie - Stationnement - Trottoirs

Désignation | U | Quantité| Prix U Montant
47 Voirie (Général)

47.110 Déblaisen terrain detoutes nature

Ce prix rémunére au métre cube non foisonné les terrassements en
terrain de toute nature, y compris déssouchage et évacuation des débris
végétaux en décharge agréée, la préparation de |'arase terrassement
selon cotes et profils projetés, la protection de |'arase terrassement,
I'évacuation des eaux de toutes origines par tous moyens adaptés
(pompage, drains provisoires...)

Toutes sujétions de travaux a proximité de réseaux existants, de
longements, de croisements, de maintien des réseaux existants, de
remise en état si rupture

47.110.5 Terrassements avec évacuation en décharge agréée M3 1156
Le prix intégre le chargement transport et frais de mise en décharge

47.130 Couchedeforme

Ce prix rémunére au métre cube non foisonné la fourniture et mise en
oavre de matériaux d'apport pour réalisation de couche de forme. La
plate forme support de chaussée devra étre de classe PF2
(EV2>50MPa). L'objectif de densification est de niveau Q3. Les
matériaux mis en cauvre et atelier de compactage sont soumis a
['agrément du maitre d'oeuvre

47.130.5 Couche de forme en matériaux de catégorie GTR D21 (épaisseur M3 96
compactée de 20cm)
47.130.10 Couche de forme en matériaux de catégorie GTR D21 (épai sseur M3 686
compactée de 60cm)

47.205 Géotextile

Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et la pose d’ un géotextile
anti-contaminant nécessaire a la séparation des remblais d' avec le
terrain d'assise, y compris recouvrement et ancrages. La qualité
minimale du géotextile est indiquée ci apres. La nappe de géotextile sera
posée sur une surface soigneusement préparée, et sera adaptée a sa
fonction et a la qualité du sol support et du remblai. Les surfaces
rémunérées Sentendent en surface utile (développée) mais ne
comprennent pas les surfaces de recouvrement ou d ancrage.
L’ entrepreneur en inclural’incidence financiére dans le prix unitaire. La
qualité du géotextile proposé sera justifiée dans le cadre des études
d exécution.
47.205.5 caractéristiques minimales requises : allongement bi-directionnel de 60 M2 1543
% (selon EN 10319), résistance au poingonnement 5 kN (selon EN 12236),
Perméabilité a 20 KN/m2 de 2. 10-4 m/s (selon SN 640550), densité surfacique
370 g/m2

47.221 Base de chaussée en grave bitume

Ce prix rémunére la fourniture et mise en oawvre de grave bitume
conforme alanorme NF P 98 138, pour réalisation d'une couche de base
de chaussée, le répandage au finisseur ou mini finisseur ou manuel (
selon les possibilités), le compactage et réglage aux cotes prévues, le
traitement et la reprise des joints a I'émulsion de bitume, |'ensemble
selon prescriptions du CCTP, textes et hormes en vigueur.

Toutes sujétions de main d'cauvre, de controles et d'essais.

47.221.10 GB 0/14 classe 3 épaisseur compactée 8 cm T 200
Classe de performance: 3
Type de grave bitume: 0/14
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47.234 Couched'imprégnation d'enrobés bitumineux a chaud

47.234.5 Bitume fluidifié 0/1 dosé & 1kg/m3 M2 1358

47.235 Couched'accrochage d'enrobés bitumineux a chaud

Ce prix rémunére au metre carré la fourniture et mise en cauvre d'une
couche d'accrochage en émulsion cationique de bitume a rupture rapide
pour enrobés bitumineux a chaud.
La couche d'accrochage est nécessairement circulable par les engins de
chantier dés larupture
Le dosage en bitume résiduel sera compris entre 300 g/m? et 500 g/m?
(dosage précis a déterminer par I'entreprise en fonction de I'état du
support, de I'épaisseur et de la composition des enrobés, du trafic) Le
répandage est réalisé de facon continue avec un dispositif mécanique de
répandage.
Main d'oauvre et toutes sujétions

47.235.5 Emulsion a60 % M2 1063

47.238 Enrobéscolorés0/6

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en cauvre manuelle (ou
mécanique) de revétement bitumeux BB 0/6 de couleur, type
COLCLAIR (liant ne contenant pas de molécules d'asphalténe) ou
similaire (vert, rouge, blanc ou ocre).

Le prix comprend également la fourniture et mise en cauvre de la couche
d'accrochage a I'émulsion de bitume avec liant type COLCLAIR sans
mol écules d'asphalténe.

Main d'cauvre et toutes sujétions

47.238.5 BB 0/6 ocre épaisseur compactée 3 cm support BBM M2 153

- couleur: ocre
Y compris fourniture et mise en cauvre d'un
- support: BBM 0/10 épaisseur compactée 3 cm

47.239 Enrobéstrottoirs BB 0/6

Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et mise en oavre
d'enrobés manuels 0/6, |e compactage soigné avec fagon de pente versla
bordure ou les caniveaux, la reprise des joints al'émulsion de bitume, la
préparation du support (reprofilage et compactage lorsqu'il sagit de
réfection de tranchée).

Le prix comprend également la fourniture et mise en ocawvre de
désherbant avant le répandage des enrobés.

Toutes sujétions de main d'cauvre, de contrdles et d'essais

Les enrobés sont répandus manuellement. Les zones concernées sont
indiquées sur plan et dans les pieces techniques du dossier

47.239.10 épaisseur 5.cm - pose au mini finisseur T 26,5

47.240 Béton bitumineux semi grenu 0/10

Ce prix rémunére la fourniture et mise en cauvre de béton bitumineux
semi grenu 0/10 conforme NF P 98 130, le compactage soigné avec
facon de pente vers la bordure ou les caniveaux, la reprise des joints a
I'émulsion de bitume, la préparation du support (reprofilage en concassé
0/14 et compactage lorsqu'il s'agit de réfection de tranchée).

Toutes sujétions de main d'ceuvre, de contrbles et d'essais

Les enrobés sont répandus au finisseur, mini finisseur ou manuels pour
les zones ne permettant pas I'emploi d'un finisseur (réfection de
tranchée,...)

Dans le cas de réfection de tranchée les largeurs prises en compte sont
celles correspondant aux largeurs administratives de tranchée ou aux
largeurs réellement exécutées si celles ci sont inférieures aux largeurs
administratives.

47.240.10 BBSG 0/10 épaisseur compactée 6 cm T 135
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Désignation

47.257 Revétement en sable stabilisé mécaniquement

Ce prix rémunére la réalisation d'un revétement en sable stahilisé et
comprend:

- lafourniture des composants ( sable, eau, fillers...)

- les analyses de laboratoire visant a déterminer les caractéristiques du
sable ( teneur en eau, teneur en fines, granulométrie, ES, indice de
plasticité...) et les additifs a employer

- la préparation du support

- lamise en cauvre du sable et compactage

Main d'cauvre et toutes sujétions

teneur en fines comprise entre 15 et 25 %

ES>25

47.257.15 Type sable 0.4 concassé (SAGRAM) sur 10 cm

épaisseur compactée: 10 cm
non gélif
47.258 Revétement en gravier concassé - pour raccor dement sur
I'existant
Ce prix rémunére la réalisation d'un revétement en graviers concasses et
comprend:
- lafourniture des composants (graviers, eau, fillers, sable...)
- les analyses de laboratoire visant a déterminer les caractéristiques des
graviers (teneur en eau, teneur en fines, granulométrie, ES, indice de
plasticité...) et les additifs a employer
- la préparation du support
- lamise en cauvre des graviers et compactage
Main d'cauvre et toutes sujétions

47.258.5 Graviers concassé granit (V osges) 0/15 sur 10cm

47.270 Réglage au concassé

Ce prix rémunére au metre carré le grattage, la scarification éventuelle,
la remise a la forme prescrite avec évacuation des matériaux
excédentaires, la fourniture sur chantier et la mise en oeuvre de gravier
concassé 0/14 dont la courbe granulométrique entre dans le fuseau
défini par la norme NF P 98 129 pour les GNT 0/14, y compris le
réglage soigné et le compactage.

Main d'cauvre et toutes sujétions

47.270.5 GNT 0/14 sur une épaisseur compactée de 5 a 10cm

47.270.10 GNT 0/14 sur une épaisseur compactée de 20cm

47.304 Borduresdetrottoir non franchissable en béton

Ce prix rémunére la fourniture et pose de bordures de trottoir en béton et
comprend:
- les terrassements nécessaires
- lafourniture et mise en place du lit de pose en béton type C20/25 sur
une épaisseur de 15 cm comptée a partir de I'arréte inférieure de la
bordure
- lafourniture et mise en cauvre de 3 barres d' acier nuance Fe E 400, a
haute adhérence, diamétre 8 mm, sous tous les passages charretiers
- le calage des bordures sur au moins5 cm
- laconfection des joints
- les adaptati ons nécessaires (abbai ssement, parties courbes...)
- I'évacuation des déblais excédentaires
Main d'cauvre et toutes sujétions de pose
47.304.3 Type T3 classe A + R aparement d'agrégat de pierre naturelle lavé
coloris LG20 de STRADAL ou éguivaent
Finition : lavée coloris LG20
Dimensions : longueur 1.00m, largeur 0.17m, hauteur 0.28m, hauteur fil
d'eau 0.14m
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47.304.4 Piéece spéciae - type T3 Convexe Rayon 1m classe A + R a parement U 13
d'agrégat de pierre naturelle lavé coloris LG20 de STRADAL ou équivalent

Finition : lavée coloris LG20

Dimensions : Rayon 0.50m, longueur fil d'eau 0.78m, largeur 0.17m,

hauteur 0.28m, hauteur fil d'eau 0.14m

47.305 Borduresdetrottoir franchissables en béton

Ce prix rémunére la fourniture et pose de bordures de trottoir en béton et

comprend:

- les terrassements nécessaires

- lafourniture et mise en place du lit de pose en béton type C20/25 sur

une épaisseur de 15 cm comptée a partir de I'arréte inférieure de la

bordure

- lafourniture et mise en cauvre de 3 barres d' acier nuance Fe E 400, a

haute adhérence, diamétre 8 mm, sous tous les passages charretiers

- le calage des bordures sur au moins5 cm

- la confection des joints

- les adaptations nécessaires (abbai ssement, parties courbes...)

- I'évacuation des déblais excédentaires

Main d'cauvre et toutes sujétions de pose
47.305.1 Type SB classe A + R a parement d'agrégat de pierre naturelle lavé ML 26
coloris LG20 de STRADAL ou équivalent

Finition : lavée coloris LG20

Dimensions : longueur 1.00m, largeur 0.17m, hauteur 0.20m, hauteur fil

d'eau 0.035m, vue 0.02m
47.305.2 Piece spéciale - type SB Convexe Rayon 0.50m classe A + R a parement U 3
d'agrégat de pierre naturelle lavé coloris LG20 de STRADAL ou équivalent

Finition : lavée coloris LG20

Dimensions : Rayon 0.50m, longueur fil d'eau 0.78m, largeur 0.17m,

hauteur 0.20m, hauteur fil d'eau 0.035m, vue 0.02m
47.305.3 Piece spéciale - type T3/SB classe A + R a parement d'agrégat de pierre ] 14
naturelle lavé coloris LG20 de STRADAL ou équivalent

Finition : lavée coloris LG20

Dimensions : longueur 1.00m, largeur 0.17m, hauteur 0.30/0.20m,

hauteur fil d'eau 0.14/0.035m
47.305.4 Type A2 classe A + R aparement d'agrégat de pierre naturelle lavé ML 110
coloris LG20 de STRADAL ou éguivaent

Finition : lavée coloris LG20

Dimensions : longueur 1.00m, largeur 0.15m, hauteur 0.20m, hauteur fil

d'eau 0.077m, vue 0.06m

47.306 Borduresen béton pour surlargeur franchissable

Ce prix rémunere la fourniture et pose de bordures de trottoir en béton

pour il6ts directionnels et comprend:

- les terrassements nécessaires

- lafourniture et mise en place du lit de pose en béton type C20/25 sur

une épaisseur de 15 cm comptée a partir de I'arréte inférieure de la

bordure

- la fourniture et mise en oauvre de 3 barres d' acier nuance Fe E 400, &

haute adhérence, diamétre 8 mm, sous tous | es passages charretiers

- le calage des bordures sur au moins5 cm

- la confection des joints

- les adaptations nécessaires (abbai ssement, parties courbes...)

- I'évacuation des déblais excédentaires

Main d'cauvre et toutes sujétions de pose
47.306.2 Bordure en béton type City Truck de Kronimus ou équivalent - Elément =~ ML 13
pour courbes de rayon=2m a parement granité, y compris fourniture et mise en
cauvre de 3 barres d' acier @8mm

47.309 Borduresbasses en béton
Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture et pose de bordures
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Désignation
basses non normalisées en béton et comprend:
- les terrassements nécessaires
- lafourniture et mise en place du lit de pose en béton type C20/25 sur
une épaisseur de 15 cm comptée a partir de I'arréte inférieure de la
bordure
- lafourniture et mise en cauvre de 3 barres d' acier nuance Fe E 400, a
haute adhérence, diamétre 8 mm, sous tous les passages charretiers
- le calage des bordures sur au moins5 cm
- laconfection des joints
- les adaptations nécessaires (abbai ssement, parties courbes...)
- I'évacuation des déblais excédentaires
Main d'cauvre et toutes sujétions de pose

La fiche technique précisant les caractéristiques mécaniques, I'aptitude a
résister aux sels de déverglacage, les tolérances dimensionnelles, est a
joindre obligatoirement al'offre
47.309.2 Type T3 m aparement d'agrégat de pierre naturelle lavé coloris LG20 de
STRADAL ou équivalent
vue: 7cm+/-1cm
hauteur totale: 18 cm +/- 1 cm
largeur alabase: 30 cm +/- 1 cm
Rayon de I'arrondi sur face vue: 3.5 cm

47.310 Bordures passage piétons a mobilité réduite

Ce prix rémunere la fourniture et pose de bordures de trottoir en béton et
comprend:
- les terrassements nécessaires
- lafourniture et mise en place du lit de pose en béton type C20/25 sur
une épaisseur de 15 cm comptée a partir de I'arréte inférieure de la
bordure
- lafourniture et mise en cauvre de 3 barres d' acier nuance Fe E 400, a
haute adhérence, diamétre 8 mm, sous tous les passages charretiers
- le calage des bordures sur au moins5 cm
- laconfection des joints
- les adaptations nécessaires (abbai ssement, parties courbes...)
- I'évacuation des déblais excédentaires
Main d'oauvre et toutes sujétions de pose
47.310.1 Type FNH classe A + R a parement d'agrégat de pierre naturelle lavé
coloris LG20 de STRADAL ou équivalent
Finition : lavée coloris LG20
Dimensions : longueur 0.50m, largeur 0.50m, hauteur 0.20m, hauteur fil
d'eau 0.035m, vue 0.02m
47.310.2 Piece spéciae - type A2/FNH a parement d'agrégat de pierre naturelle
lavé coloris LG20 de STRADAL ou équivalent
Finition : lavée coloris LG20
Dimensions : longueur 0.25m, largeur 0.50m, hauteur 0.20/0.20m,
hauteur fil d'eau 0.077/0.035m

47.315 Bordurettesen béton

Ce prix rémunére au metre linéaire la fourniture et pose de bordurette et
comprend:
- les terrassements nécessaires
- lafourniture et mise en place du lit de pose en béton type C20/25 sur
une épaisseur de 15 cm comptée a partir de I'arréte inférieure de la
bordure
- le calage des bordures sur au moins5 cm
- la confection des joints
- les adaptations nécessaires (abbai ssement, parties courbes...)
- I'évacuation des déblais excédentaires
Main d'oauvre et toutes sujétions de pose
47.315.1 TypePlclasseA +R
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05- Vairie - Stationnement - Trottoirs

Désignation | U | Quantité | Prix U Montant
Finition : béton gris
Dimensions: longueur 1.00m, largeur 0.08m, hauteur 0.20m

47.317 Borduresvoliges métalliques

Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture et pose de bordures de
délimitation et comprend:
- les terrassements nécessaires
- lafourniture et mise en place du lit de pose en béton type C20/25 sur
une épaisseur de 15 cm comptée a partir de I'arréte inférieure de la
bordure et sur une largeur égale a celle de la bordure augmentée de 10
cm de part et d'autre de la bordure
- lafixation des bordures sur fondation a I'aide d'équerres de fixation, y
compris percements et mise en place de tiges filetées ou de barres
d'acier
- le calage des bordures en face avant et face arriere sur au moins5 cm
- les adaptations et les sciages nécessaires (abbaissement, courbes,
angles...)
- I'évacuation des déblais excédentaires
Lafiche technique de produit est ajoindre obligatoirement al'offre
Main d'oauvre et toutes sujétions de pose
47.317.2 Pose afleur - Acier non traité, hauteur 0,15 m, épaisseur 6mm, y compris ML 140
cintrages, fixations et scellements
Bordure en tole acier non traité ép. 6 mm, hauteur 15 cm
Y compris plaques de jonction.
Implanté sans vue

47.325 Pavésbétonsen linéaire simplefile

Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture et pose de pavés en
bétons et comprend:

- les terrassements nécessaires

- lafourniture et mise en place du lit de pose en béton type C20/25 sur
une épaisseur de 15 cm comptée a partir de I'arréte inférieure du pavé et
sur une largeur égale a celle du pavé augmentée de 10 cm de part et
d'autre du pavé

- lafourniture et mise en cauvre de 3 barres d' acier nuance Fe E 400, a
haute adhérence, diamétre 8 mm, sous tous | es passages charretiers

- le calage des pavés en face avant et face arriére sur au moins 5 cm

- la confection des joints entre éléments d'une épaisseur de 0.5 cm
maximum et leur remplissage avec un matériau elastoplastique ou
mortier dosé en ciment entre 200 et 250 kg/m3.

- les adaptations nécessaires (abbaissement, parties courbes...)

- |'évacuation des déblais excédentaires

L es pavés sont conformes aux normes en vigueur.

Lafiche technique de produit est ajoindre obligatoirement al'offre

Main d'cauvre et toutes sujétions de pose

47.325.3 Pavés béton rectangulaire 16 x 24 x 14 & parement grenaillé de ML 358
Kronimus ou équivalent - simplefile

47.326 Pavésbétonsen linéairedoublefile

Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture et pose d'une double
file de pavés en bétons et comprend:

- les terrassements nécessaires

- lafourniture et mise en place du lit de pose en béton type C20/25 sur
une épaisseur de 15 cm comptée a partir de I'arréte inférieure du pavé et
sur une largeur égale a celle de la double file de pavés augmentée de 10
cm de part et d'autre de la double file de pavés

- lafourniture et mise en cauvre de 3 barres d' acier nuance Fe E 400, a
haute adhérence, diamétre 8 mm, sous tous | es passages charretiers

- le calage des pavés en face avant et face arriére sur au moins 5 cm

- la confection des joints entre éléments d'une épaisseur de 0.5 cm
maximum et leur remplissage avec un matériau elastoplastique ou
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Désignation | U | Quantité | Prix U
mortier dosé en ciment entre 200 et 250 kg/m3.
- les adaptations nécessaires (abbai ssement, parties courbes...)
- I'évacuation des déblais excédentaires
Les pavés sont conformes aux normes en vigueur.
Lafiche technique de produit est &joindre obligatoirement al'offre

Main d'cauvre et toutes sujétions de pose

47.326.5 Pavés béton rectangulaire 16 x 24 x 14 a parement grenaillé de ML 15
Kronimus ou équivalent - double file

47.420 Mise aniveau d'ouvrage en cote définitive positive ou négative

Ce prix rémunére la mise a niveau de tampon en cote définitive positive
ou négative et comprend :le découpage soigné des enrobés, les
terrassements, la fourniture (si nécessaire), et la pose de la rehausse,
I’ adaptation avec du béton C20/25 et le rattrapage des enrobés avec du
mortier plastique & durcissement rapide.

Main d'oauvre et toutes sujétions.

47.420.10 Bouchesaclé U 10

47.420.15 Regards de visite ou de branchement U 6
dont 3 dans le marché EU

47.420.20 Chambres de télécommunication ou de tirages (PRIX POUR U

MEMOIRE)

Total Voirie (Général)

Total HT
TVA 20,00 %

Total TTC
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VILLE DE CERNAY
Aménagement de 'l mpasse Sainte-Barbe
Lot VRD

06- Signalisation et mobilier urbain

Désignation | U | Quantité| Prix U Montant
47 Voirie (Général)

47.415 Bandes podotactiles

Ce prix rémuneére la fourniture et pose de dalles podo tactile avec
chanfreins et sdllie d'écartement destinés a la réalisation de bandes
d'avertissement pour non voyants a proximité des passages piétons et
des arréts de bus. Les dalles seront collées, les plots bombés en relief de
5 mm de hauteur et 25 mm de diamétre réguliérement disposés en
quinconce alasurface deladalle.

Le prix comprend également toutes les prestations de poses nécéssaires.

47.415.5 Bande en résine méthacrylate blanc largeur 60,7cm acoller ML 6

Insensible aux UV et antigélif, avec motif "larmé"
Le prix comprend également |e nettoyage du support, lafourniture d'une
colle méthacrylate et le collage des bandes

47512 Potelets

Ce prix rémunére a l'unité la fourniture et pose de potelets en acier avec

scellement sur massif en béton de dimensions minimales 30 x 30 x 40

hauteur, main d’ oeuvre et toutes sujétions
47.512.5 Potelet fixe @114mm, H. hors sol 1m a sceller type Donnat SD200 de U 6
mmcité ou équivalent.

Teinte RAL 7022 a préciser au choix du Maitre d'ouvrage

47.605 Signalisation horizontale définitive en résine

Ce prix rémunére le pré-tracage et le tracage en résine blanche
thermoplastique de la signalisation horizontale définitive y compris
primaire d'accrochage.

Homol ogation 48 mois selon certification ASQUER

Main d'oauvre et toutes sujétions

47.605.5 Ligne continue ML 60

47.605.30 Bande passage piéton ML 15
Largeur 50 cm, longueur 3,00

47.605.45 Sigle handicapé (petite taille) U 2

47.605.50 Sigle piéton U 3

47.610 Revétement en résine
Ce prix rémunere laréalisation d'une résine et comprend:

- la préparation du support, (le ressuyage des enrobés neufs doit étre
terminé au moment de I'application de I'enduit)

- la fourniture et mise en oeuvre de tous les constituants : résine
méthacrylique chargeée, fibrée et pigmentée.

Le prix comprend également la rédisation d'une planche d'essai
d'environ 2 m2 pour permettre la validation par le maitre d'oauvre des
différents constituants ainsi que la mise en oeuvre. La planche d'essai
n'est pas compris dans la surface rémunérée, |'entrepreneur en tiendra
compte dans son prix unitaire.

47.610.5 Résine colorée gravillonnée type micropépite (aspect grés rose) M2 16

47.715 Panneaux de signalisation detypeB (Interdiction et obligation)

Ce prix rémunére a l'unité la fourniture et la mise en place de panneaux
de signdisation verticde conforme a la norme XP P 98 532 3
comprenant

- la fourniture et pose du panneau en téle d'aluminium laminé 18/10
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Désignation

avec bord tombé rebordé, revétement rétro réfléchissant et film rétro
réfléchissant de classe 2, renforts en auminium collés au dos du
panneau et permettant le réglage et la fixation aux colliers.
- la fourniture et pose des tubes supports avec bouchon en partie
supérieure garantissant |'étanchéité
Hauteur du mét a adapter afin d'obtenir une hauteur minimum de 2,3 m
entre sol et bord inférieur du panneau ou du pannonceau placé le plus
bas
- les colliers et boulonnerie en aluminium.
- les terrassements nécessaires
- la fourniture et la pose d'un fourreau en fonte dans un massif de
fondation en béton type C20/25 permettant ainsi le démontage aisé de
I'ensembl e support panneau
- coloris nature, champagne ou bronze au choix du maitre d'ouvrage
Main d'cauvre et toutes sujétions
47.715.7 Panneau Stationnement interdit type B6al + panonceau M9z 'Sauf
ayants-droit’
Taille du panneau : normal
Type de support : tube circulaire en aluminium anodisé cannelé couleur
'‘Nature'
(aconfirmer par le Maitre d'ouvrage)
Y comprisfourreau en fonte avis
47.715.10 Panneau Arrét et stationnement interdits sauf personnes handicapées
type B6d + panonceau M6h
Taille du panneau : normal
Type de support : tube circulaire en aluminium anodisé cannelé couleur
‘Nature'
(aconfirmer par le Maitre d'ouvrage)
Y comprisfourreau en fonte avis
47.715.26 Panneau Chemin obligatoire pour piétons type B22b + panonceau M9z
'Cyclistes pied aterre'
Taille du panneau : normal
Type de support : tube circulaire en aluminium anodisé cannelé couleur
'‘Nature'
(aconfirmer par le Maitre d'ouvrage)
Y comprisfourreau en fonte avis

47.944 Barriéres sélectives

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de barrieres sélectives et
comprenant:
- les terrassements nécessaires
- les massifs de fondations en béton (fouilles 50x50x50)
- tiges d'ancrages
- boulonnerie et visserie
Main d'cauvre et toutes sujétions
47.944.5 U oscillant Optimum + passvélo et poteaux fixes type Semco ou
équivalent
- Petit sélectif non ouvrants dimensions : hauteur hors-sol 970 mm,
passage libéré 1,102 m, encombrement total 2,5 m sur 2,3 m
- U oscillant en acier E 24-2 et A30, décor croisillonné en tube
20x20x2mm, butées damplitude avec amortisseurs et moyen
anti-soulévement intégrés. Bras en tube cintré diametre 42,4 - ép. 2,6
mm, montés en structure en tube 50x50 - ép. 2 mm
- FOt en acier E 24-2 et A 30, en tube diamétre 168,3 - ép 4,5 sur pivot
équipé d'un roulement a hilles en téte et d'une platine de fixation
200x200 - ép. 8 mm.
- Possibilité de modifier le sens de rotation, les caractéristiques
d'ouverture, I'amplitude de I'angle de rotation (90° ou 180°)
- Pannonceau informatif d'utilisation.
- Protection cataphorése ou apprét en fonction des éléments.
- Finition type 'Auvergne peinture polyuréthane a double composants
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RAL 7022.
- Kit de pose

Total Voirie (Général)

Total HT
TVA 20,00 %

Total TTC
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07- Divers et imprévus

Désignation | U |Quantité| Prix U
99 Divers

99.790 Imprévus

Cette position pourra étre sollicitée le cas échéant pour des prestations
supplémentaires demandées par le Maitre d'Ouvrage en cours de
chantier. Ces prestations feront I'objet d'un devis préalable et d'un ordre
de service spécifique.

99.790.20 Pourcentage de 5% environ sur total HT F 1
Total Divers
Total HT
TVA 20,00 %
Total TTC
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RECAPITULATIF Lot VRD

Bordereau

01- Prestations générales

02- Travaux préparatoires

03- AEP

04- Eaux pluviales

05- Voirie - Stationnement - Trottoirs
06- Signalisation et mobilier urbain
07- Divers et imprévus

TOTAL GENERAL
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