
Réfection de chaussée

3,08
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TROTTOIRCHAUSSEE Impasse Sainte-Barbe

2%2%

RACCORDEMENT SUR ESPACES VERTS EXISTANTS

5,34 1,505,00

ESPACES VERTS ET STATIONNEMENT
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 File d'eau pavé béton 16x24x14cm

 Bordurette béton P1

Vivaces / Graminées et Paillage minéral

Réengazonnement

PROFIL PT1

TN

TN

+6cm

+14cm

 Bordure en béton granité profil A2 (15x20cm) +
file d'eau pavé béton 16x24x14cm

BBSG 0/10 cl. 2 (ép.: 6cm)

GB 0/14 cl. 3 (ép.: 8cm) 
Couche d'accrochage

Règlage au concassé GNT 0/14 (ép.: 5-10cm) 
Couche de forme en matériaux D21 (ép.: 60cm)
Géotextile

BB 0/6 COLCLAIR ocre (ép.: 6cm)
Règlage au concassé GNT 0/14 (ép.: 5-10cm) 
Couche de forme en matériaux D21 (ép.: 20cm)
Géotextile

Clôture en treillis en acier galvanisé
(ht 1.20m)

Volige métallique

ESPACES VERTS

1,90
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Dalles alvéolées précultivées + substrat de remplissage (ép.: 4cm)
Substrat pour couche de règlage (ép.: 4cm)
Couche de forme en matériaux D21 (ép.: 20cm)

Géotextile
Couche de forme en matériaux D21 (ép.: 60cm)

Bordure en béton granité
profil T3 (17x28cm)
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B 05/04/2019 AC.M / S.SiIntégration des remarques du 04/04/19

C 15/04/2019 AC.M Intégration des remarques du mail du 11/04/19

D 29/05/2019 AC.M Intégration des remarques réunion du 14/05/19

E 19/06/2019 AC.M Elaboration du dossier DCE


