CERNAY

Amenagement de l'impasse Sainte-Barbe

Implantation altimétrique
1/200e

Cléture en treillis en acier galvanisé
(ht 1.20m)

Volige métallique

ESPACES VERTS

ESPACES VERTS ET STATIONNEMENT

PROFIL PT1

CHAUSSEE Impasse Sainte-Barbe

LIMITE PUBLIC/PRIVE

TROTTOIR

RACCORDEMENT SUR ESPACES VERTS EXISTANTS

RACCORDEMENT SUR EXISTANT

Vivaces / Graminées et Paillage minéral

rDalles alvéolées précultivées + substrat de remplissage (ép.: 4cm)
- Substrat pour couche de réglage (ép.: 4cm)

I-Couche de forme en matériaux D21 (ép.: 20cm)

I-Couche de forme en matériaux D21 (ép.: 60cm)

I-Géotextile

Bordure en béton granité
profil T3 (17x28cm)

00.42 100.51

2% 2%

rBBSG 0/10 cl. 2 (ép.: 6cm)
-Couche d'accrochage
-GB 0/14 cl. 3 (ép.: 8cm)

I-Géotextile

Bordure en béton granité profil A2 (15x20cm) +
file d'eau pavé béton 16x24x14cm

File d'eau pavé béton 16x24x14cm

BB 0/6 COLCLAIR ocre (ép.: 6¢cm)

30 100.51

I-Réglage au concassé GNT 0/14 (ép.: 5-10cm)

I-Couche de forme en matériaux D21 (ép.: 20cm)
I-Réglage au concassé GNT 0/14 (ép.: 5-10cm) I-Géotextile
I-Couche de forme en matériaux D21 (ép.: 60cm)

Bordurette béton P1

Réengazonnement

100.48 RACCORDEMENT SUR EXISTANT
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Création de 22 emplacement de stationnement + 1 place PMR

Enrobé chaussée BBSG 0/10

Enrobé trottoirs et stationnement BB 0/6

Revétement sablé

Dalles alvéolées précultivées

Résine micro pépite teinte corail rose

Raccordement graviers concassés

Espaces verts - Engazonnement

Espaces verts - Massif vivaces et graminées couverture minérale

Bordure en béton granité profil type T3, piéce de raccordement T3/SB et profil SB

Bordure en béton granité profil type A2, piéce de raccordement T3/A2

Bordure en béton granité profil type FNH et piéce de raccordement A2/FNH

Bordure en béton type City Truck - Vue 3,5cm

Pavés béton 16x24x14 simple file - File d'eau et délimitation revétement

Pavés béton 16x24x14 double file

Volige métallique

Clbture type panneaux rigides H. 1.2m

Emplacement candélabre projeté (non prévu au marché) - massif de fondation

Bordurette béton type P1

Passerelle sur canal usinier + passage sélectif type SEMCO ou équivalent

Bandes podotactiles a coller

Végétation existante maintenue en place

Végétation existante maintenue en place

Bouche siphoide avec grille, séparateur débourbeur et puits perdu

Cétes altimétriques et pentes projetées

Acceés VL
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